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WhatsApp Careline: 019 - 570 8135

Hitam Biru Merah

Variasi Warna

Enjin
Jenis

Kuasa Maksimum
Tork Maksimum
Sesaran
Gerek x Lejang
Nisbah Mampatan
Sistem Pencucuh
Sistem Penghidup
Karburator
Jenis Plug
Pelinciran
Minyak Enjin 
Kapasiti Minyak Enjin
Jenis Bahan Api
Kapasiti Tangki Minyak
Bateri

: 4 lejang, SOHC, 1 silinder
  & penyejukan udara
: 4.9 kW @ 8,000 r/min
: 6.7 N.m @ 6,000 r/min
: 107 cm³
: 52.4 x 49.5 mm
: 9.7:1
: Magneto ke CDI
: Penghidup tendang & elektrik
: PZ19
: LG A7RTC / NGK CR7HSA
: Takungan basah
: SJ, SAE 20W-40 
: 1L
: Petrol tanpa plumbum
: 4.2 L
: 12V 5Ah

Dimensi
Panjang Keseluruhan
Lebar Keseluruhan
Tinggi Keseluruhan
Jarak Roda
Kelegaan Jalan
Berat Bersih

Kerangka
Suspensi Hadapan
Suspensi Belakang

Tayar Hadapan

Tayar Belakang

Brek Hadapan
Brek Belakang

: 1,900 mm
: 830 mm
: 1,185 mm
: 1,240 mm
: 145 mm
: 97 kg

: Teleskopik
: Penyerap Hentak
  Berkembar
: 70/90-17M/C 38P
 Tubeless
: 80/90-17M/C 44P
 Tubeless
: Cakera
: Gelendong

Transmisi:
Jenis Transmisi
Jenis Klac

Sistem Pemacuan
Nisbah Penurunan Utama 
Nisbah Penurunan Akhir
Nisbah Gear;
 Pertama
 Kedua
 Ketiga
 Keempat

: 4 kelajuan, berputar
: Berbilang cakera,
  emparan dan basah
: Pemacu rantai
: 4.058 (69T/17T)
: 2.571 (36T/14T)

: 2.833
: 1.706
: 1.238
: 0.958

RUANG SIMPAN 6.6L

Ruang simpan bawah tempat
duduk yang besar untuk
kemudahan penunggang.

SOKET PENGECAS USB

Dilengkapi dengan soket pengecas
USB untuk kemudahan anda.

Sistem amaran ini dilengkapi
untuk keselamatan anda.

SUIS LAMPU KECEMASAN

BREK CAKERA
HADAPAN

Brek cakera hadapan berserta
2 omboh kaliper akan
meningkatkan ketepatan brek.

SISTEM INDIKATOR GEAR
& METER MINYAK DIGITAL

Reka bentuk panel instrumen yang
mudah dibaca dilengkapi dengan
tolok aras bahan bakar LED.

EMOS mengesyorkan Minyak Enjin
EMOS Oil SAE20W-40


